
Kombi-screen 3D monteret på Katrinebjergvej i Århus.
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Valg af screensystem
Nedenstående grafer viser de mulige dimensioner for Blendex´s standardsystemer. For at opnå en vindstabilitet svarende til 
vindklasse 2 bør man vælge et højde/bredde-forhold, der ligger inden for kurven. Udover de viste systemer findes desuden et 
system til indbygning i facaden, Indbygningsscreen 3G. Zip har en vindstabilitet svarende til vindklasse 3. 

Kombi-screen 3D monteret på Oracels bygning i Ballerup.

Forsidebilleder fra venstre: Roskilde Rådhus i Roskilde, Struers A/S i Ballerup, Blendex A/S i Værløse og Lundbeck A/S i Valby.

Dimensionstabel for Soloscreen 3B  
og Kombiscreen 3D
- Til montering på facade

Dimensionstabel for Soloscreen 3A  
og Kombiscreen 3C 
- Til montering på facade

Dimensionstabel for Mini-screen 3F 
- Til montering direkte på vinduesrammen.

Dimensionstabel for Zip-screen 3Z og 3ZM
- Ekstra vindstabil screen med patenteret 
lynlåssystem / vindklasse 3

Dimensionstabel for 3-Zipper 95 og 3-Zipper 125  
- Vindstabil screen / vindklasse 3




